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Die Firma AMSLER & CO. AG in Feuerthalen feierte im Jahr 2015 ihr 150 jähriges Bestehen.
Ein Stück Firmengeschichte ist auf der Webseite www.amsler.ch zu finden.
Amsler ist seit über einhundert Jahren ununterbrochen ein Fachhandelspartner 
der Zweirad Branche.

La maison AMSLER & CO. AG à Feuerthalen a fêté dans l`année 2015 son 150ème anniversaire.
Vous trouvez un bout d`histoire de notre entreprise sur le cite www.amsler.ch
Amsler est depuis plus de cent ans partenaire des revendeurs spécialisés de la branche des 2roues.

KYMCO ist der wahrscheinlich weltgrösste Hersteller von Motorrollern und Quad.
Unter www.kymco.com sind Firmenpräsentation und Geschichte ersichtlich.
Die in Taiwan domizilierte Firma fertigt seit 1964 Qualitätsfahrzeuge und ist damit auf allen 
Kontinenten vertreten. In der Schweiz seit 1995 durch Amsler als führenden Fachhandelspartner.

KYMCO est  surement un des plus  grands  fabriquant de Scooter et Quad du monde.
Vous trouvez la présentation de la fabrique et l`histoire de cette entreprise  sous www.kymco.com 
Cette fabrique domiciliée à Taiwan fait un montage de véhicules de qualité depuis 1964 et est 
représentée  sûr tous les continents du monde, en Suisse par la maison Amsler depuis 1995.
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NEW DOWNTOWN EURO 4

350i  ABS            8
125i  ABS 8

PEOPLE GTI

scooter  125 - 700cc
MYROAD

700i  ABS 4

DOWNTOWN

300i  ABS 10 
125i  10

125i  18

PEOPLE ONE

300GTi  ABS 12 
125GTi  12

XCITING

 
400i  ABS 6

125 20

SUPER 8

LIKE

scooter  50cc

AGILITY

200i  14
125 22
                              

125 16” 24
 

MOVIE-S

125i  16

LIKE

50 4T 22

AGILITY

50 4T 12” 26
50 4T 16” 26

SENTO

50 4T 27

SUPER 8

50 4T 28
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Motor / Moteur Zweizylinder 4 - Takt 
flüssigkeitsgekühlt, DOHC 4V

Deux cylindres 4 - t 
Refroidissement liquide, 
DOHC 4V

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

76,9 x 75,3 mm 76,9 x 75,3 mm

Hubraum / Cylindrée 699,5 ccm 699,5 ccm

Leistung Max
Puissance max

43,25 kW (59 PS) 
bei 7250 U/min

43,25 kW (59 CV) 
à 7250 tr/min

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro Electrique

Emissionen / Emission Euro 3 Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung Centrifuge

Rahmen / Cadre Rohrrahmen Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel Fourche télescopique
hydraulique

Fahrwerk Per Knopfdruck 3fach 
verstellbare Dämpfung

Trois niveaux de réglages 
hydrauliques, commande au 
guidon

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit zwei 
hydr. Federbeinen und 
verstellbarer Federspannung

Bras oscillant et 2 
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Doppelbremsscheiben  
280mm / ABS

Disques doubles 
280mm / ABS

Bremse hinten
Freins arrière

Bremsscheibe 
240 mm / ABS

Disque  
240 mm / ABS

Felgen / Jantes Leichtmetall 5 Speichen Alliage léger 5 Rayons

Bereifung / Pneumatique Vorne: 120/70R - 15
Hinten: 160/60R - 14

Avant: 120/70R - 15
Arrière: 160/60R - 14 

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

2309 x 824 x 1487 mm 2309 x 824 x 1487 mm

Sitzhöhe
Hauteur de selle

780 mm 780 mm

Achsabstand 
Distances Axial 

1632 mm 1632 mm

Gewicht leer 
Poids à vide

292 Kg 292 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

14 lt 14 lt

Weiss    
Blanc 

FARBE / COULEUR

Kymco • 5
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FARBE / COULEUR

Weiss  Schwarz    
Blanc Noir

Motor / Moteur Einzylinder 4 - takt SOHC 4V 
Flüssigkeitsgekühlt

Monocylindre 4 - t SOHC 4V
Refroidissement liquide

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

84 x 72 mm 84 x 72 mm

Hubraum / Cylindrée 399 ccm 399 ccm

Leistung Max
Puissance max

26,5 kW (36 PS)
bei 7500 U/min
23,6 kW (32 PS)
bei 7400 U/min

26,5 kW (36 CV)
à 7500 tr/min
23,6 kW (32 CV)
à 7400 tr/min

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro Electrique

Emissionen / Emission Euro 3 Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung Centrifuge

Rahmen / Cadre Rohrrahmen Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel Fourche télescopique
hydraulique

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit zwei 
hydr. Federbeinen und 
verstellbarer Federspannung

Bras oscillant et 2 
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Doppelbremsscheiben 
280mm / ABS

Disques doubles 
280mm / ABS

Bremse hinten
Freins arrière

Bremsscheibe  
240 mm / ABS

Disque 
240 mm / ABS

Felgen / Jantes Leichtmetall 5 Doppelspeichen
Vorne: 3.50 x 15"
Hinten: 4.25 x 14"

Alliage léger 5 Doublerayons
Avant: 3.50 x 15"
Arrière: 4.25 x 14"

Bereifung / 
Pneumatique

Vorne: 120/70 - 15
Hinten: 150/70 - 14

Avant:  120/70 - 15
Arrière: 150/70 - 14 

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

2205 x 820 x 1285 mm 2205 x 820 x 1285 mm

Sitzhöhe
Hauteur de selle

815 mm 815 mm

Achsabstand 
Distances Axial 

1570 mm 1570 mm

Gewicht leer 
Poids à vide

209 Kg 209 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

12,5 lt 12,5 lt

Kymco • 7



125i ABS

350i ABS

ride at your testcenter:
 www.kymco.ch
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FARBEN / COULEURS

Weiss matt   
Blanc mat 

Motor / Moteur 1 Zylinder  4 - Takt 
flüssigkeitsgekühlt

1 cylindre 4 - t 
Refroidissement liquide

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

350i: 76,9 x 75,3 mm
125i: 54 x 54,5 mm

350i: 76,9 x 75,3 mm
125i: 54 x 54,5 mm

Hubraum / Cylindrée 350i: 321 ccm
125i: 124 ccm 

350i: 321 ccm
125i: 124 ccm 

Leistung Max
Puissance max

350i: 22,1  kW (30 PS) 
bei 7500 U/min 
125i: 10,6 kW (14,5 PS) 
bei 9000 U/min

350i: 22,1 kW (30 CV) 
à 7500 tr/min
125i: 10,6 kW (14,5 CV)
à 9000 tr/min

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique
Anlasser / Démarreur Elektro Electrique

Emissionen / Emission Euro 4 Euro 4
Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung Centrifuge

Rahmen / Cadre Rohrrahmen Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel Fourche télescopique
hydraulique

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit 2 
hydr. gedämpft Federbeinen 
und verstellbarer 
Federspannung

Bras oscillant et 2 
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

1 WAVE-Bremsscheibe 
260 mm / ABS

Disques WAVE  
260 mm / ABS

Bremse hinten
Freins arrière

1 WAVE-Bremsscheibe 
240 mm / ABS

Disque WAVE  
240 mm / ABS

Felgen / Jantes Leichtmetall 5 Speichen Alliage léger 5 rayons

Bereifung / Pneumatique Vorne: 120/80 - 14
Hinten: 150/70 - 13

Avant: 120/80 - 14
Arrière: 150/70 - 13

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

2250 x 780 x 1310 mm 2250 x 780 x 1310 mm

Sitzhöhe
Hauteur de selle

790 mm 790 mm

Achsabstand 
Distances Axial 

350i: 1553 mm
125i: 1553 mm

350i: 1553 mm 
125i: 1553 mm

Gewicht leer 
Poids à vide

350i: 192 kg 
125i: 176 kg 

350i: 192 kg
125i: 176 kg 

Tankinhalt
Capacité du réservoir

12,5 lt 12,5 lt

Anthrazit matt
Anthracite mat 

350i ABS 125i ABS

Kymco • 9
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Weiss  
Blanc

Motor / Moteur Einzylinder 4 - Takt SOHC 4V
Flüssigkeitsgekühlt

Monocylindre 4 - Temps
 SOHC V4, Refroidissement 
liquide

Bohrung / Hub 
Alesage / course

300i: 72.7 x 72 mm 
125i: 54 x 54.5 mm

300i: 72.7 x 72 mm
125i: 54 x 54.5 mm

Hubraum:  Cylindrée: 300i: 299 ccm
125i: 125 ccm

300i: 299 ccm
125i: 125 ccm

Leistung Max:
Puissance max:

300i: 21.7 kW (29.5 PS) 
bei 8000 U/min
125i: 11 kW (15 PS)
bei 9000 U/min

300i: 21.7 kW (29.5 CV)
à 8000 tr/min
125i: 11 kW (15 CV)
à 9000 tr/min

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektrostart Electrique

Emissionen/ Emission Euro 3                                   Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen    Tube acier

Vorderradaufhängung
Fourche télescopique

Hydraulikgabel Hydraulique

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit 2 
hydr. Federbeinen und 
verstellbarer Federspannung

Bras oscillant et 2 
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 260 mm Disques 260 mm

Bremse hinten
Freins arrière

Bremsscheibe 240 mm Disque 240 mm

Felgen / Jantes Leichtmetall 5 Speichen
Vorne: 3.00 x 14"
Hinten: 4.00 x 13"

Alliage léger 5 rayons
Avant: 3.00 x 14"
Arrière: 4.00 x 13"

Bereifung / Pneumatique Vorne: 120/80 - 14
Hinten: 150/70 - 13

Avant:  120/80 -1 4
Arrière: 150/70 - 13

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

2205 x 815 x 1390mm 2205 x 815 x 1390mm

Sitzhöhe / Hauteur selle 775 mm 775 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1553 mm 1553 mm

Gewicht leer        
 Poids à vide

300i: 179 kg
125i: 176 kg

300i: 179 kg
125i: 176 kg

Tankinhalt
Capacité de reservoir

12,5 lt. 12,5 lt.

Weiss  
Blanc

Silber 
Argent

Rauchschwarz  
Fumée noire

Rauchschwarz  
Fumée noire

FARBEN / COULEURS

125i  300i ABS

Kymco • 11



125i 16" 
300i 16"ABS

ride at your testcenter:
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Weiss  Schwarz    
Blanc Noir

Weiss  Schwarz    
Blanc Noir

Motor / Moteur Einzylinder 4 - takt SOHC 4V 
Flüssigkeitsgekühlt

Monocylindre 4-temps SOHC 
4V, Refroidissement liquide

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

125i: 54 x 54,5 mm
300i: 72,7 x 72 mm

125i: 54 x 54,5 mm 
300i: 72,7 x 72 mm

Hubraum / Cylindrée 125 ccm - 299 ccm 125 ccm - 299 ccm

Leistung max.
Puissance max.

125i: 10,9 kW (14,8 PS) / 7500    
300i: 21,1 kW (28,7 PS) / 7500        

125i: 10,9 kW (14,8 CV) / 7500
300i: 21,1 kW (28,7 CV) / 7500

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro Electrique

Emissionen / Emission Euro 3 Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel 37mm Fourche télescopique
hydraulique  37 mm

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit          
zwei hydr. Federbeinen und 
verstellbarer Federspannung

Bras oscillant et 2 
Amortisseur hydr. avec tension 
de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 260 mm ABS Disque 260 mm ABS

Bremse hinten
Freins arrière

Bremsscheibe  260 mm ABS Disque 260 mm ABS

Felgen / Jantes Leichtmetall 5 Speichen
Vorne: 3.00 x 16"
Hinten: 3.50 x 16"

Alliage léger 5 rayons
Avant: 3.00 x 16"
Arrière: 3.50 x 16"

Bereifung / Pneumatique Vorne: 110/70 - 16
Hinten: 140/70 - 16

Avant:  110/70 - 16
Arrière: 140/70 - 16

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

2145 x 760 x 1280 mm 2145 x 760 x 1280 mm

Sitzhöhe / Hauteur selle  795 mm 795 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1450 mm 1450 mm

Gewicht leer
Poids à vide

125i: 162 Kg
300i: 183 Kg

125i: 162 Kg
300i: 183 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

6,8 lt 6,8 lt

top-case 
 inclusive 125 GTi  300 GTi ABS

FARBEN / COULEURS

Kymco • 13
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ride at your testcenter:
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Weiss 
Blanc

FARBE / COULEUR

Motor / Moteur Einzylinder 4 - Takt SOHC 2V
Luftgekühlt

Monocylindre 4 - Temps
SOHC 2V Refroidissement 
air 

Bohrung / Hub 
Alesage / course

60 x 57,8 mm 60 x  57,8 mm

Hubraum:  Cylindrée: 163 ccm 163 ccm

Leistung Max:
Puissance max:

8,5 Kw (11,5 PS) 
bei 7500 U/min   

8,5 Kw  (11,5 CV) 
à 7500 tr/min  

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro Electrique

Emissionen/ Emission Euro 3                                   Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung             Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen geschweisst    Tube acier pressé / soudé

Vorderradaufhängung
Fourche télescopique

Hydraulikgabel Hydraulique

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit 2 
hydr. Federbeinen und 
verstellbarer Federspannung

Bras oscillant et 2 
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 220 mm Disques 220 mm

Bremse hinten
Freins arrière

Bremsscheibe 200 mm Disque 200 mm

Felgen / Jantes Leichtmetall 4 x 2 Speichen
Vorne: 3.00 x 12"
Hinten: 3.50 x 12"

Alliage léger 4 x 2 rayons
Avant: 3.00 x 12"
Arrière: 3.50 x 12"

Bereifung / Pneumatique Vorne: 120/70 - 12
Hinten: 130/70 - 12

Avant:  120/70 - 12
Arrière: 130/70 - 12

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

1915 x 690 x 1115mm 1915 x 690 x 1115 mm

Sitzhöhe/Hauteur Selle 765 mm 765 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1325 mm 1325 mm

Gewicht leer        
 Poids à vide

 121 Kg 121 Kg

Gepäckträger 
Porte bagage

mit Top Case 30 L. avec top case 30 lt.

Tankinhalt
Capacité de reservoir

6,5 lt. 6,5 lt.

top-case 
 inclusive

Kymco • 15
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Motor / Moteur Einzylinder 4 - takt SOHC 4V
Luftgekühlt

Monocylindre 4 - temps 
SOHC 4V, Refroidissement 
air

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

 54 x 54.5 mm 54 x 54.5 mm

Hubraum /  Cylindrée 125 ccm 125 ccm

Leistung max.
Puissance max.

8,65 kW (11,8 PS)
bei 8750 U/min.

8,65 kW (11,8 CV)
à 8750 tr/min.

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro Electrique

Emissionen / Emission Euro 3 Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung             Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel Fourche télescopique
hydraulique

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit zwei 
hydr. Federbeinen und 
verstellbarer Federspannung

Bras oscillant et 2 
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 240 mm Disques 240 mm

Bremse hinten
Freins arrière

Trommelbremse 130 mm Tambour  130 mm

Felgen / Jantes
Vorne  / Avant
Hinten / Arrière

Leichtmetall 3 Speichen
Vorne: 3.00 x 12"
Hinten: 3.50 x 12"

Alliage léger 3 rayons
Avant: 3.00 x 12"
Arrière: 3.50 x 12"

Bereifung / Pneumatique Vorne: 110/70 - 12
Hinten: 130/70 - 12

Avant:  110/70 - 12
Arrière:130/70 - 12

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

1905 x 720 x 1110 mm 1905 x 720 x 1110 mm

Sitzhöhe/Hauteur selle 830 mm 830 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1291 mm 1291 mm

Gewicht leer
Poids à vide

 125 Kg 125 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

7 lt 7 lt

FARBEN / COULEURS

Diamant-Weiss Titan-Silber 
Diamant-Blanc Argent-Titane

Kymco • 17
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Motor / Moteur Einzylinder 4 - takt SOHC 4V
Luftgekühlt

Monocylindre 4 - temps 
SOHC 4V, Refroidissement 
air

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

 52,4 x 57,8 mm 52,4 x 57,8 mm

Hubraum /  Cylindrée 124 ccm 124 ccm

Leistung max.
Puissance max.

7 kW (9,5 PS) 
bei 7500 U/min

7 kW (9,5 CV)
à 7500 tr/min

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro Electrique

Emissionen / Emission Euro 3 Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung             Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel 33 mm Fourche télescopique
hydraulique 33 mm

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit zwei 
hydr. Federbeinen und 
verstellbarer Federspannung

Bras oscillant et 2 
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 226 mm Disque 226 mm

Bremse hinten
Freins arrière

Trommelbremse 130 mm Tambour  130 mm

Felgen / Jantes Leichtmetall
Vorne: 2.15 x 16"
Hinten: 2.50 x 14"

Alliage léger
Avant: 2.15 x 16"
Arrière: 2.50 x 14"

Bereifung / Pneumatique Vorne: 90/90 - 16
Hinten: 100/90 - 14

Avant:  90/90 - 16
Arrière: 100/90 - 14

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

2010 x 690 x 1170 mm 2010 x 690 x 1170 mm

Sitzhöhe/Hauteur selle 775 mm 775 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1345 mm 1345 mm

Gewicht leer
Poids à vide

 124 Kg 124 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

6 lt 6 lt

Rot Weiss Schwarz 
Rouge Blanc Noir

FARBEN / COULEURS

top-case 
 inclusive
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FARBEN / COULEURS

Orange-Silber Weiss-Rot 
Orange-Argent Blanc-Rouge

Motor / Moteur Einzylinder 4 - takt SOHC 2V 
Luftgekühlt

Monocylindre 4 - temps 
SOHC 2V, Refroidissement 
air

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

 52,4 x 57,8 mm 52,4 x 57,8 mm

Hubraum /  Cylindrée 125 ccm 125 ccm

Leistung max.
Puissance max.

7,0 kW (9,5 PS)          
bei 7500 U/min       

7,0 kW (9,5 CV)
à 7500 tr/min

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro und Kickstarter Electrique et Kickstarter

Emissionen / Emission Euro 3 Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung             Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen    Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel  33 mm Fourche télescopique
hydraulique  33 mm

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit zwei 
hydr. Federbeinen und 
verstellbarer Federspannung

Bras oscillant et 2 
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 240 mm Disque 240 mm

Bremse hinten
Freins arrière

Trommelbremse 127,5 mm Tambour  127,5 mm

Felgen / Jantes Leichtmetall 6 Speichen
Vorne: 2.50 x 14"
Hinten: 3.00 x 14"

Alliage léger 6 rayons
Avant: 2.50 x 14"
Arrière: 3.00 x 14"

Bereifung / Pneumatique Vorne: 120/70 - 14
Hinten: 120/80 - 14

Avant:  120/70 - 14
Arrière: 120/80 - 14

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

1950 x 740 x 1205 mm 1950 x 740 x 1205 mm

Sitzhöhe/Hauteur selle 770 mm 770 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1355 mm 1355 mm

Gewicht leer
Poids à vide

 116 Kg 116 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

6 lt 6 lt
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Weiss Rot Schwarz 
Blanc Rouge Noir

Motor / Moteur Einzylinder 4 - Takt SOHC 2V
Luftgekühlt

Monocylindre 4 - Temps
SOHC 2V Refroidissement 
air 

Bohrung / Hub 
Alesage / course

125: 52,4 x 57,8 mm 
50: 39 x 41,4

125: 52,4 x  57,8 mm 
50: 39 x 41,4

Hubraum:  Cylindrée: 125 ccm 
49 ccm

125 ccm 
49 ccm

Leistung Max:
Puissance max:

125: 7,0 kW (9,5 PS)  
bei 8000 U/min
50: A1 lim. 2,2kW / 7000

125: 7,0 kW  (9,5 CV) 
à 8000 tr/min  
50: A1 lim. 2,2 kW / 7000

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro- und Kickstarter Electrique et Kickstarter

Emissionen/ Emission Euro 3                                   Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung             Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen    Tube acier

Vorderradaufhängung
Fourche télescopique

Hydraulikgabel Hydraulique

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit 
hydr. Federbeinen und 
verstellbarer Federspannung
125: 2 Federbeine
  50: 1 Federbein

Bras oscillant Amortisseur 
hydr. avec tension de ressort 
réglable
125: 2 amortisseurs
  50: 1 amortisseur

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 220 mm Disque 220 mm

Bremse hinten
Freins arrière

125: Bremsscheibe 180 mm
  50: Trommelbremse

125: Disque 180 mm
  50: Tambour

Felgen / Jantes Leichtmetall 4 x 2 Speichen
Vorne: 3.00 x 12"
Hinten: 3.50 x 12"

Alliage léger 4 x 2 rayons
Avant: 3.00 x 12"
Arrière: 3.50 x 12"

Bereifung / Pneumatique Vorne: 120/70 - 12
Hinten: 130/70 - 12

Avant:  120/70 - 12
Arrière: 130/70 - 12

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

1915 x 690 x 1115mm 1915 x 690 x 1115 mm

Sitzhöhe/Hauteur Selle 765 mm 765 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

125: 1325 mm
  50: 1315 mm

125: 1325 mm
  50: 1315 mm

Gewicht leer        
 Poids à vide

 125: 116 kg
   50: 106 kg

125: 116 kg
  50: 106 kg

Gepäckträger 
Porte bagage

mit Top Case 30 L. avec top case 30 lt.

Tankinhalt
Capacité de reservoir

125: 8 lt.
  50: 6,5 lt.

125: 8 lt.
  50: 6,5 lt.

Weiss Schwarz 
Blanc Noir

FARBEN / COULEURS

125 50

top-case 
 inclusive
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FARBEN / COULEURS

Motor / Moteur Einzylinder 4 - takt SOHC 2V
Luftgekühlt

Monocylindre 4 - temps
SOHC 2V, Refroidissement air 

Bohrung / Hub 
Alesage / Course

 52,4 x 57,8 mm 52,4 x 57,8 mm

Hubraum /  Cylindrée 125 ccm 125 ccm 

Leistung max.
Puissance max.

6,9 kW (9,4 PS) / 7500        
      

6,9 kW (9,4 CV) / 7500

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro und Kickstarter Electrique et Kickstarter

Emissionen/ Emission Euro 3                                    Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung             Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen    Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel  31 mm Fourche télescopique
hydraulique  31 mm

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit  
2 hydr. Federbeinen (16")
und verstellbarer 
Federspannung

Bras oscillant et  
2 Amortisseur hydr. (16") 
avec tension de ressort 
réglable

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 260 mm Disque 260 mm

Bremse hinten
Freins arrière

Bremsscheibe 240 mm Disque 240mm

Felgen / Jantes Leichtmetall
Vorne: 2.50 x 16"
Hinten: 3.00 x 16"

Alliage léger
Avant: 2.50 x 16"
Arrière: 3.00 x 16"

Bereifung / Pneumatique Vorne: 100 /80 - 16
Hinten: 120 /80 - 16

Avant: 100 /80 - 16
Arrière: 120 /80 - 16

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

2040 x 740 x 1240 mm 2040 x 740 x 1240 mm

Sitzhöhe/Hauteur selle 780 mm 780 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1340 mm 1340 mm

Gewicht leer
Poids à vide

126 Kg 126 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

6 lt 6 lt

  
Weiss  
Blanc

Anthrazit 
Antracite 

top-case 
 inclusive
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12"
16"

4T
Motor / Moteur Einzylinder 4 - takt SOHC 2V

Luftgekühlt
Monocylindre 4 - temps 
SOHC 2V Refroidissement 
air 

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

 39 x 41,4 mm 39 x 41,4 mm

Hubraum /  Cylindrée 49 ccm 49 ccm

Leistung max.
Puissance max.

F: 2,4 kW (3,3 PS)          
bei 7500 U/min 
A1: 2,5 kW (3,4 PS) 
bei 7500 U/min       

F: 2,4 kW (3,3 CV) 
à 7500 tr/min 
A1: 2,5 kW (3,4 CV)
à 7500 tr/min

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro- und Kickstarter Electrique et Kickstarter

Emissionen / Emission Euro 3                                    Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung             Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen   Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel  31 mm Fourche télescopique
hydraulique  31 mm

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit hydr. 
Federbein und einstellbarer 
Federvorspannung

Bras oscillant et 1
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

12" Bremsscheibe 180 mm
16" Bremsscheibe 260 mm

12" Disque 180 mm
16" Disque 260 mm

Bremse hinten
Freins arrière

Trommelbremse 110 mm Tambour  110 mm

Felgen / Jantes Leichtmetall 
Vorne: 3.00 x 12" / 16" 2.5
Hinten: 3.50 x 12" / 16" 3.0

Alliage léger
Avant: 3.00 x 12" / 16" 2.5
Arrière: 3.50 x 122 / 162 3.0

Bereifung / Pneumatique 12" Vorne: 120/70 - 12 
12" Hinten: 130/70 - 12 
16" Vorne: 100/80 - 16
16" Hinten: 120/80 -16

12" Avant:  120/70 - 12
12" Arrière: 130/70 - 12
16" Avant: 100/80 - 16
16" Arrière: 120/80 - 16

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

1830 x 690 x 1130 mm
2045 x 740 x 1240 mm

1830 x 690 x 1130 mm
2045 x 740 x 1240 mm

Sitzhöhe/Hauteur selle 12" 795 mm / 16" 780 mm 12" 795 mm / 16" 780 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

12" 1325 mm
16" 1375 mm

12" 1325 mm
16" 1375 mm

Gewicht leer 
Poids à vide

12" 92 Kg
16" 112 Kg

12" 92 Kg
16" 112 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

12" 5 lt
16" 6 lt

12" 5 lt
16" 6 lt

Agility 12"

Agility 16" top case inclusive

Weiss Anthrazit 
Blanc Anthracite

Schwarz Rot 
Noir  Rouge

FARBEN / COULEURS

Agility 16"

Agility 12"

ride at your testcenter:
 www.kymco.ch
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4T

Motor / Moteur Einzylinder 4 - takt SOHC 2V
Luftgekühlt

Monocylindre 4 - temps 
SOHC 2V Refroidissement 
air 

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

 39 x 41,4 mm 39 x 41,4 mm

Hubraum/  Cylindrée 49,5 ccm 49,5 ccm

Leistung max.
Puissance max.

F: 2,0 kW (2,7 PS) 
bei 7000 U/min
A1: 2,8 kW (3,8 PS)
bei 8500 U/min

F: 2,0 kW  (2,7 CV)
à 7000 tr/min
A1: 2,8 kW (3,8 CV)
à 8500 tr/min

Zündung / Allumage Elektronisch
elektr. Wegfahrsperre

Electronique
Système anti-vol

Anlasser / Démarreur Elektro und Kickstarter Electrique et Kickstarter

Emissionen/ Emission Euro 3                                   Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung             Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen   Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel   27mm Fourche télescopique
hydraulique   27mm

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit 
1 hydr. Federbein und 
verstellbarer Federspannung

Bras oscillant et 1 
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 160 mm Disque 160 mm

Bremse hinten
Freins arrière

Trommelbremse 110 mm Tambour 110 mm

Felgen / Jantes Leichtmetall 3 Speichen 
Vorne: 2.15 x 10"
Hinten: 2.15 x 10"

Alliage léger 3 rayons
Avant: 2.15 x 10"
Arrière: 2.15 x 10"

Bereifung / Pneumatique Vorne: 90/90 - 10      
Hinten: 90/90 - 10

Avant:  90/90 - 10
Arrière: 90/90 - 10

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

1701 x 682 x 1203 mm 1701 x 682 x 1203 mm

Sitzhöhe/Hauteur selle 750 mm 750 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1187 mm 1187 mm

Gewicht leer:            
Poids à vide:

 86 kg 86 kg

Tankinhalt 
Capacité du réservoir

5 lt 5 lt

Weiss - Blau 
Blanc - Bleu

FARBE / COULEUR
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FARBEN / COULEURS

Weiss - Rot Schwarz 
Blanc - Rouge Noir

Motor / Moteur Einzylinder 4 - takt SOHC 2V
Luftgekühlt

Monocylindre 4 - temps
SOHC 2V Refroidissement 
air 

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

 39 x 41,4 mm 39 x 41,4 mm

Hubraum/  Cylindrée 49,4 ccm 49,4 ccm

Leistung max.
Puissance max.

F: 2,4 kW (3,3 PS) 
bei 7500 U/min 
A1: 2,5 kW (3,4 PS) 
bei 7500 U/min

F: 2,4 kW  (3,3 CV) 
à 7500 tr/min 
A1: 2,5 kW (3,4 CV) 
à 7500 tr/min

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro und Kickstarter Electrique et Kickstarter

Emissionen/ Emission Euro 3                                   Euro 3

Schmierung / Graissage Druckschmierung Sous-pression

Kupplung / Embrayage Fliehkraftkupplung             Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen    Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel  33mm Fourche télescopique
hydraulique  33 mm

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit hydr. 
Federbein und verstellbarer 
Federspannung

Bras oscillant et 
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 240 mm Disque 240 mm

Bremse hinten
Freins arrière

Trommelbremse 127,5 mm Tambour 127,5 mm

Felgen / Jantes Leichtmetall 6 Speichen
Vorne: 3.00 x 14"
Hinten: 3.00 x 14"

Alliage léger 6 rayons
Avant: 3.00 x 14"
Arrière: 3.00 x 14"

Bereifung / Pneumatique Vorne: 120/70 - 14
Hinten: 120/80 - 14

Avant:  120/70 - 14
Arrière: 120/80 - 14

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

1940 x 745 x 1220 mm 1940 x 745 x 1220 mm

Sitzhöhe/Hauteur selle 790 mm 790 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1365 mm 1365 mm

Gewicht leer  
Poids à vide

 108 Kg 108 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

5 lt 5 lt

50 4T
Motor / MoteurEinzylinder 2 - takt

Luftgekühlt AC
Flüssigkeitsgekühlt LC

Monocylindre 2 - temps
Refroidissement air AC
Refroidissement liquide LC

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

 40 x 39,2 mm40 x 39,2 mm

Hubraum/  Cylindrée49,3 ccm49,3 ccm

Leistung max.
Puissance max.

AC F: 2,5 kW (3,4 PS/5750) 
LC F: 2,1 kW (2,9 PS/7000)
AC A1: 3,1 kW (4,2 PS/7000)
LC A1: 3,4 kW (4,6 PS/7250)

AC F: 2,5 kW (3,4 CV/5750) 
LC F: 2,1 kW (2,9 CV/7000)
AC A1: 3,1 kW (4,2 CV/7000)
LC A1: 3,4 kW (4,6 CV/7250)

Zündung / AllumageElektronisch Electronique

Anlasser / DémarreurElektro und KickstarterElectrique et Kickstarter

Emissionen/ EmissionEuro 3                                   Euro 3

Schmierung / GraissageGetrenntschmierunggraissage séparé

Kupplung / EmbrayageFliehkraft             Centrifugal

Rahmen / CadreRohrrahmen    Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

HydraulikgabelFourche télescopique
hydraulique

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit 
1 hydr. Federbein mit 
verstellbarer Federspannung

Bras oscillant et 1
Amortisseur hydr. avec
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Hydraulische 
Scheibenbremse

Frein à disque hydraulique

Bremse hinten
Freins arrière

AC Trommelbremse
LC Scheibe

AC Tambour
LC Disque

Felgen / JantesLeichtmetall 3 Speichen
Vorne: 13"
Hinten: 13"

Alliage léger 3 rayons
Avant: 13"
Arrière: 13"

Bereifung / PneumatiqueVorne: 120/70 - 13
Hinten: 130/60 - 13

Avant:  120/70 - 13
Arrière: 130/60 - 13

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

1740 x 750 x 1150 mm1740 x 750 x 1150 mm

Sitzhöhe/Hauteur selle830 mm830 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1240 mm1240 mm

Gewicht leer  
Poids à vide

 91 Kg91 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

7,5 lt7,5 lt
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Weiss - Rot Schwarz 
Blanc - Rouge Noir

Motor / MoteurEinzylinder 4 - takt SOHC 2V
Luftgekühlt

Monocylindre 4 - temps
SOHC 2V Refroidissement 
air 

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

 39 x 41,4 mm39 x 41,4 mm

Hubraum/  Cylindrée49,4 ccm49,4 ccm

Leistung max.
Puissance max.

F: 2,4 kW (3,3 PS) 
bei 7500 U/min 
A1: 2,5 kW (3,4 PS) 
bei 7500 U/min

F: 2,4 kW  (3,3 CV) 
à 7500 tr/min 
A1: 2,5 kW (3,4 CV) 
à 7500 tr/min

Zündung / AllumageElektronisch Electronique

Anlasser / DémarreurElektro und KickstarterElectrique et Kickstarter

Emissionen/ EmissionEuro 3                                   Euro 3

Schmierung / GraissageDruckschmierungSous-pression

Kupplung / EmbrayageFliehkraftkupplung             Centrifugal

Rahmen / CadreRohrrahmen    Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel  33mmFourche télescopique
hydraulique  33 mm

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit hydr. 
Federbein und verstellbarer 
Federspannung

Bras oscillant et 
Amortisseur hydr. avec 
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 240 mmDisque 240 mm

Bremse hinten
Freins arrière

Trommelbremse 127,5 mmTambour 127,5 mm

Felgen / JantesLeichtmetall 6 Speichen
Vorne: 3.00 x 14"
Hinten: 3.00 x 14"

Alliage léger 6 rayons
Avant: 3.00 x 14"
Arrière: 3.00 x 14"

Bereifung / PneumatiqueVorne: 120/70 - 14
Hinten: 120/80 - 14

Avant:  120/70 - 14
Arrière: 120/80 - 14

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

1940 x 745 x 1220 mm1940 x 745 x 1220 mm

Sitzhöhe/Hauteur selle790 mm790 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1365 mm1365 mm

Gewicht leer  
Poids à vide

 108 Kg108 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

5 lt5 lt

Motor / Moteur Einzylinder 2 - takt
Luftgekühlt AC
Flüssigkeitsgekühlt LC

Monocylindre 2 - temps
Refroidissement air AC
Refroidissement liquide LC

Bohrung / Hub 
Alésage / Course

 40 x 39,2 mm 40 x 39,2 mm

Hubraum/  Cylindrée 49,3 ccm 49,3 ccm

Leistung max.
Puissance max.

AC F: 2,5 kW (3,4 PS/5750) 
LC F: 2,1 kW (2,9 PS/7000)
AC A1: 3,1 kW (4,2 PS/7000)
LC A1: 3,4 kW (4,6 PS/7250)

AC F: 2,5 kW (3,4 CV/5750) 
LC F: 2,1 kW (2,9 CV/7000)
AC A1: 3,1 kW (4,2 CV/7000)
LC A1: 3,4 kW (4,6 CV/7250)

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Elektro und Kickstarter Electrique et Kickstarter

Emissionen/ Emission Euro 3                                   Euro 3

Schmierung / Graissage Getrenntschmierung graissage séparé

Kupplung / Embrayage Fliehkraft             Centrifugal

Rahmen / Cadre Rohrrahmen    Tube acier

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel Fourche télescopique
hydraulique

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Triebsatzschwinge mit 
1 hydr. Federbein mit 
verstellbarer Federspannung

Bras oscillant et 1
Amortisseur hydr. avec
tension de ressort réglable

Bremse vorne
Freins avant

Hydraulische 
Scheibenbremse

Frein à disque hydraulique

Bremse hinten
Freins arrière

AC Trommelbremse
LC Scheibe

AC Tambour
LC Disque

Felgen / Jantes Leichtmetall 3 Speichen
Vorne: 13"
Hinten: 13"

Alliage léger 3 rayons
Avant: 13"
Arrière: 13"

Bereifung / Pneumatique Vorne: 120/70 - 13
Hinten: 130/60 - 13

Avant:  120/70 - 13
Arrière: 130/60 - 13

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

1740 x 750 x 1150 mm 1740 x 750 x 1150 mm

Sitzhöhe/Hauteur selle 830 mm 830 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

1240 mm 1240 mm

Gewicht leer  
Poids à vide

 91 Kg 91 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

7,5 lt 7,5 lt

ARK 50-2T LIQUID COOLED / AIR COOLED

TRIBE / ONE / FACTORY

FARBEN / COULEURS

FACTORY (AC/LC) TRIBE (LC) ONE (AC/LC)
Weiss - Rot Weiss - Schwarz Schwarz 
Blanc - Rouge Blanc - Noir Noir

Factory (AC/LC)

One (AC/LC) Tribe (LC)
4



 

RR50-2T Motard / Enduro LIQUID COOLED
Motor / Moteur Einzylinder 2 - takt

Flüssigkeitsgekühlt
Monocylindre 2 - temps
Refroidissement liqiude

Bohrung / Hub 
Alesage / Course

 40,3 x 39 mm 40,3 x 39 mm

Hubraum /  Cylindrée: 49,7 ccm 49,7 ccm

Leistung max.
Puissance max.

3,2 kW (4,35 PS)
bei 8250 U/min.

3,2 kW (4,35 CV)
à 8250 tr/min.

Zündung / Allumage Elektronisch Electronique

Anlasser / Démarreur Kickstarter Kickstarter

Emissionen / Emission Euro 3               Euro 3

Schmierung / Graissage Getrenntschmierung Melange avec pompe 
mécanique

Kupplung / Embrayage Mehrscheibe im Oelbad Multidisque dans bain à 
huile

Getriebe 6 Gänge 6 Vitesses

Rahmen / Cadre Doppelschleifen 
Rohrrahmen  

En acier à double berceau

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulikgabel  40 mm 
Motard: Federweg 210 mm
Enduro: Federweg 245 mm

Fourche hydraulique 40 mm
Motard: Course 210 mm
Enduro: Course 245 mm

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

Monoshok
Motard: Federweg 200 mm
Enduro: Federweg 250mm

Monochoc olépneumatique
Motard: Course 200 mm
Enduro: Course 250 mm

Bremse vorne
Freins avant

Bremsscheibe 260 mm Disque 260 mm

Bremse hinten
Freins arrière

Bremsscheibe 220 mm Disque 220 mm

Felgen / Jantes
Vorne  / Avant
Hinten / Arrière

Motard: Leichtmetall
Enduro: Alu 36 Speichen

Moard: roues en alliage
Enduro: Rayons Alliage 
léger 36

Bereifung / Pneumatique Motard
V: 100/80-17 H: 130/70-17
Enduro
V: 80/90-21 H: 110/80-18

Motard
Av: 100/80-17 Ar: 130/70-17
Enduro
Av: 80/90-21 Ar: 110/80-18

Abmessung  (L X B X H )
Dimensions  (L X L X  H )

Motard: 2000 x 805 x 1155
Enduro: 2085 x 815 x 1225

Motard: 2000 x 805 x 1155
Enduro: 2085 x 815 x 1225

Sitzhöhe/Hauteur selle Motard: 900 mm
Enduro: 935 mm

Motard: 900 mm
Enduro: 935 mm

Achsabstand 
Distance Axial 

Motard: 1390 mm
Enduro: 1415 mm

Motard: 1390 mm
Enduro: 1415 mm

Gewicht leer
Poids à vide

85 Kg 85 Kg

Tankinhalt
Capacité du réservoir

6,5 lt 6,5 lt

FARBEN / COULEURS

Rot Schwarz 
Rouge Noir

Weiss 
Blanc

Motard Enduro

indirect linked
 shock absorber
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Die Firma Betamotor S.p.A. ist in Rignano sull’Arno nahe Florenz beheimatet.
Beta stellt seit 111 Jahren Zweiräder her. Das Programm umfasst heute Enduro Maschinen
von 50cc bis 480cc, Trial Bikes von 50cc bis 300cc sowie urbane bis 200cc als auch alpine
Motorräder bis 350cc. Das gesamte Angebot ist präsent unter www.betamotor.com 
und wird in der Schweiz unter www.betamotor.ch vertrieben.

La fabrique Betamotor S.p.A. se trouve à Rignano sull`Arno aux  alentours de Florence.
Beta produit des motos depuis 111 ans, la gamme détaillée est composée des machines Enduro 
de 50ccm jusqu`à 480ccm, des Trial de 50ccm à 300ccm, des Urban jusqu`à 200ccm et des Alpines 
jusqu`à 350ccm. Vous trouvez l`ensemble de ces véhicules sur www.betamotor.com,  
commercialisés en Suisse sous www.betamotor.ch.

Die Firma AMSLER & CO. AG in Feuerthalen feierte im Jahr 2015 ihr 150 jähriges Bestehen.
Ein Stück Firmengeschichte ist auf der Webseite www.amsler.ch zu finden.
Amsler ist seit über einhundert Jahren ununterbrochen ein Fachhandelspartner 
der Zweirad Branche.

La maison AMSLER & CO. AG à Feuerthalen a fêté dans l`année 2015 son 150ème anniversaire.
Vous trouvez un bout d`histoire de notre entreprise sur le cite www.amsler.ch
Amsler est depuis plus de cent ans partenaire des revendeurs spécialisés de la branche des 2roues.
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